
Door het gebruik van uw schuifvloer vindt er op den duur 
slijtage plaats. Natuurlijk heeft de mate van gebruik en de 
manier van gebruik invloed op de slijtage. Zoals u in de vorige 
chauffeurstip kon lezen heeft het onderhoud van de vloer 
een belangrijke invloed op de slijtage van de vloer. Een ander 
belangrijk punt is het tijdig vernieuwen van de kunststof 
geleiders onder de vloer.  

Kunststof geleiders
Deze kunststof geleiders waar de aluminium vloerprofielen door worden gedragen bieden veel weerstand aan 
de slijtage maar zijn niet onverslijtbaar. Wanneer deze kunststof geleiders versleten zijn tast de onderzijde van 
de plank ook de bovenzijde van de dwarsliggers aan. Wanneer de dwarsliggers versleten zijn staat u voor een 
dure reparatie.
 
Aangezien voorkomen beter is dan genezen kunt u de kunststof geleiders dus beter tijdig vernieuwen. Maar 
wanneer is tijdig? Hieronder geven we u aan hoe u eenvoudig kunt zien wanneer u de kunststof geleiders dient 
te vervangen.

Voorkomen is beter dan genezen
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Controleren
Ongeveer 1x per maand controleert u de onderkant van de vloerplanken, terwijl de vloer loopt, achter de 
laatste as onder de trailer. Uw kunststof geleiders zijn versleten wanneer: 

Situatie 1: onderkant chassis ongespoten
Wanneer de onderkant van het chassis ongespoten is wordt de onderkant van de vloerplanken bij gebruik 
zwart. Wanneer de onderkant van de vloerplank en de dwarsligger elkaar raken ziet u dat het aluminium weer 
blank wordt. Dit is voor u het signaal dat de kunststof geleiders versleten zijn en dus vervangen dienen te 
worden.

Situatie 2: onderkant chassis gespoten
Wanneer de onderkant van het chassis gespoten aluminium is en de onderkant van de vloerplank en de 
dwarsligger elkaar raken ziet u dat de lak begint te verdwijnen. Dit is voor u het signaal om de kunststof 
geleiders te vervangen omdat deze versleten zijn.

Op deze manier kunt u dus eenvoudig 
zelf controleren of u de kunststof 
geleiders dient te vervangen. Zo kunt 
u onnodige slijtage aan uw schuifvloer
voorkomen.

Wilt u liever niet zelf controleren? Uw 
dealer kan u natuurlijk op een snelle 
en professionele manier helpen bij 
de inspectie van uw geleiders. U kunt 
deze controle periodiek laten doen 
zodat u grip blijft houden op het 
slijtagebeeld bij uw type transport.

Bent u chauffeur op een schuifvloer trailer en heeft u een handige tip voor uw collega’s?
Stuur dan uw tip naar Marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende 
nieuwsbrief.

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega’s in de bedrijfskantine.
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