
Verschleißerscheinungen sind bei einem Schubboden auf 
Dauer nicht zu vermeiden. Wie umfangreich diese sind, hängt 
natürlich davon ab, wie und wie intensiv der Boden genutzt 
wird. Wie in den letzten Fahrertipps bereits zu lesen war, lässt 
sich der Verschleiß des Bodens durch die Wartung wesentlich 
beeinflussen. Außerdem ist es wichtig, die Kunststoffschienen 
unter dem Boden rechtzeitig zu erneuern.

 
Kunststoffschienen
Bei diesen Schienen, auf denen die Bodenprofile aus Aluminium ruhen, ist der Verschleiß zwar sehr 
gering, ganz frei davon sind sie aber nicht. Bei verschlissenen Kunststoffschienen reibt die Unterseite der 
Bodenelemente über die Querträger, und wenn diese verschlissen sind, ist eine teure Reparatur fällig.
 
Da vorbeugen eindeutig die bessere Alternative ist als reparieren, sollten Sie die Schienen lieber rechtzeitig 
austauschen. Doch welcher Zeitpunkt ist dafür der beste? Nachstehend einige Tipps, die Ihnen dabei helfen, 
den richtigen Zeitpunkt für den Austausch zu ermitteln.
 

Lieber vorbeugen als reparieren
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Melden Sie sich auf www.knapen-trailers.de/newsletter an und erhalten Sie
alle neuen Tipps kostenlos in Ihrer Mailbox.



Kontrolle
Die Unterseite der Bodenelemente sollte unter der hintersten Aufliegerachse etwa 1 x pro Monat bei laufendem 
Boden kontrolliert werden. In folgenden Fällen sind die Kunststoffschienen verschlissen:

Situation 1: Rahmenunterseite nicht lackiert
Wenn die Unterseite des Rahmens nicht lackiert ist, wird die Unterseite der Bodenelemente beim Betrieb 
schwarz. Das Aluminium wird dann wieder blank, wenn die Unterseite des Bodenelements und der Querträger 
einander berühren. Für Sie bedeutet das, dass die Kunststoffschienen verschlissen sind und ausgetauscht 
werden müssen.

Situation 2: Rahmenunterseite lackiert
Ist das Aluminium an der Unterseite des Rahmens lackiert, dann wird der Lack allmählich abgerieben, wenn 
die Unterseite des Bodenelements den Querträger berührt. Für Sie bedeutet das, dass die Kunststoffschienen 
ausgetauscht werden müssen, weil sie verschlissen sind.

Sie können also ganz leicht selbst 
überprüfen, ob die Kunststoffschienen 
erneuert werden müssen, und so 
einen unnötigen Verschleiß Ihres 
Schubbodens vermeiden.  

Sie möchten sich nicht selbst um die 
Kontrolle kümmern? Dann wenden 
Sie sich einfach an Ihren Händler . Er 
kümmert sich schnell und professionell 
um die Inspektion Ihrer Schienen. 
Am besten lassen Sie die Kontrolle 
regelmäßig durchführen, damit Sie 
jederzeit über die Verschleißsituation 
bei Ihren Fahrzeugen im Bilde sind.

Sie fahren einen Schubbodenauflieger und haben einen nützlichen Tipp für Ihre Kollegen?  Dann 
schicken Sie uns diesen per E-Mail an Marketing@knapen-trailers.nl. Vielleicht wird er schon im nächsten 
Newsletter veröffentlicht.

Tipp: Fahrertipps ausdrucken und für Ihre Kollegen in der Kantine aushängen!
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