
Een storing of defect aan uw verlichtingssysteem komt altijd ongelegen als u onderweg bent. 
De specialisten van Knapen Trailers bieden u 2 handige tips om onnodige storingen en daarmee 
kosten te voorkomen.

Tip 1: Reinig de 
beschermkappen van 
uw verlichtingssysteem
Een vaak vergeten 
onderdeel tijdens het 
reinigen van de trailer is 
de beschermkap van het 
verlichtingssysteem. Deze 
beschermkap zorgt ervoor 
dat de connectoren van 
uw verlichtingssysteem 
schoon en droog blijven 
waardoor de verlichting 
goed functioneert.

Een trailer waarbij de 
beschermkap niet tijdig 
gereinigd wordt, krijgt 
vervuiling en vocht in de 
kap. Het gevolg hiervan 
is dat er corrosie ontstaat 
aan de connectoren van de 
verlichting, welke kabelrot, 
storing en kortsluiting kan 
veroorzaken. Hierdoor 
werkt uw verlichting niet 
(goed) meer en is reparatie 
noodzakelijk.

Knapen Trailers adviseert 
u om regelmatig 
de beschermkap te 
controleren op vervuiling.

Voorkom storingen aan uw verlichtingssysteem
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Bij vervuiling kunt u eenvoudig onderstaand stappenplan volgen
(NB: afhankelijk van uw type verlichtingssysteem, kan de beschermkap er anders uit zien):

1. Maakt de buitenzijde van de verlichtingskap vrij van vervuiling. Gebruik een schroevendraaier 
voor het reinigen van de gaten waarin de bouten vast zitten.

2. Draai de bouten los en haal de beschermingskap eraf.
3. Maak de beschermkap aan de buiten- én binnenzijde schoon met een spatel en een doek.

4. Draai de stekker los uit de connector en maak vervolgens de stekker, de connector en de 
achterplaat goed schoon.
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5. Controleer de stekker en de connector op corrosie en spuit beide in met contactspray. 

6. Sluit de stekker opnieuw aan en monteer de afdekkap terug. Herhaal dit proces bij de afdekkap 
aan de andere zijde van de trailer.

Tip 2: Controleer de afdichting van uw lampenkappen goed 
Iedere lampenkap van de trailer bevat een afdichtrubber om de 
lampen en de achterliggende verlichtingsplaat te beschermen 
tegen vocht en vervuiling. Een goede sluiting en afdichting van de 
lampenkap is cruciaal voor de levensduur van uw verlichtingssys-
teem.

Na het vervangen van een kapotte lamp of het reinigen van uw 
lampenkamp, dienen de kappen correct teruggeplaatst te worden. 
Indien het afdichtrubber en de lampenkap niet goed gemonteerd 
worden , komt de vervuiling en vocht in het verlichtingssysteem 
met corrosie, kortsluiting en dus onnodige kosten tot gevolg.

Vervuiling en vocht onder de lampenkap zorgt voor 
corrosie, kortsluiting en dus onnodige kosten
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Volg onderstaand stappenplan voor het correct monteren van uw lampenkap:

1. Plaats het rubber op de juiste plaats voor een perfecte afdichting. 

2. Plaats de lampenkap terug. Zorg ervoor dat deze goed aansluit

Mocht u er onverhoopt achter komen dat uw kap, stekker of dergelijke onderdelen kapot zijn dan 
kunt u deze vanzelfsprekend bij uw dealer bestellen.

Bent u chauffeur op een schuifvloer en heeft u een handige tip voor uw collega’s?
Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende 
nieuwsbrief.
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