
En fonction de vos marchandises, de la route et des conditions météorologiques, une quantité im-
portante de saleté peut s’accumuler sur l’extérieur de votre remorque. Le nettoyage régulier et bien 
effectué de l’extérieur de votre remorque est très important. Le revêtement ne restera pas seule-
ment beau, un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de votre remorque de plusieurs années et 
augmente sa valeur de revente. En suivant ces conseils, vous éviterez d’endommager le revêtement. 
Vous pouvez également trouver ces instructions de lavage sur l’étiquette de sécurité située au devant 
de votre remorque :

À cause de leurs dimensions et formes variables, de nombreuses remorques sont lavées à la main à 
l’aide d’un nettoyeur à haute pression. Respectez toujours les consignes ci-dessous. L’ensemble de 
ces consignes vous permettra de garder la peinture en parfait état :

1. La distance entre le bout de la lance et la remorque doit être supérieure à 30 cm. Cela évite 
que la pression de l’eau par cm² soit trop élevée et endommage la peinture.

Un nettoyage bien effectué préserve la qualité de la peinture

Étiquette de sécurité au devant de votre remorque Knapen

< 30 cm min. 30 cm
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2. L’angle de pulvérisation de la lance doit être compris entre 30 et 60 degrés. C’est l’angle idéal 
pour nettoyer les saletés à la lance.

3. Commencer à pulvériser du bas vers le haut pour une bonne évacuation des saletés. Ne jamais 
pulvériser directement sur les raccords. Cela évite la pénétration ultérieure de saleté dans les 
raccords.  

4. Utilisez une pression de l’eau de 60 bar (870 psi) maximum. Cela évite d’endommager la 
peinture en raison d’une pression excessive par cm².

30 - 60° 

30 - 60° 
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5. Veillez à avoir une eau à bonne température (entre 40 et 60 °C). À cette 
température, la surface de la peinture gardera sa dureté optimale.  

6. Utilisez des produits nettoyants neutres (pH 
7), et en respectant le dosage indiqué par le 
fabricant, afin de prévenir la détérioration ou la 
dissolution de la peinture.

L’utilisation d’une pression ou température plus 
élevées, d’une distance de pulvérisation plus cour-
te et de produits chimiques agressifs peuvent en-
dommager le revêtement. Nettoyez toujours votre 
remorque dans le respect des réglementations lo-
cales relatives aux déchets et à l’environnement.

Est-ce que votre remorque à fond mouvant a moins de 3 mois ? 
Dans ce cas, suivez toujours les conseils de nettoyage indiqués par le fabricant ! 
. Veiller à avoir une eau à une température comprise entre 12°C et 15 °C.
. Utilisation d’une faible dose d’un produit nettoyant neutre (pH 7)
. Utilisez une pression de l’eau de 60 bar maximum.

Plus de conseils sur le nettoyage de votre remorque
Les spécialistes de Knapen Trailers se feront un plaisir de vous fournir d’autres conseils pour effectuer 
un bon nettoyage de votre remorque à fond mouvant. Un nettoyage régulier permet non seulement 
à votre remorque de rester propre, cela présente également des avantages financiers :
1. Nettoyage intérieur – Prévenir les réparations coûteuses : Nettoyez l’intérieur et le 
rail supérieur de votre remorque régulièrement.  Vous pouvez en apprendre davantage en lisant nos 
précédents conseils aux chauffeurs « Faites des économies en nettoyant régulièrement » et « Entre-
tien du rail supérieur ».
2. Nettoyer le dessous – Économisez du poids : Nettoyez le dessous de votre remorque et 
économisez entre 200 et 300 kg de poids, sur chaque trajet. Vous pouvez en apprendre davantage 
en lisant nos précédents conseils aux chauffeurs « Un nettoyage correct économise de 200 à 300 kg 
de poids ».
3. Nettoyer l’extérieur – Augmente la valeur de revente de votre remorque : Nettoyez 
l’extérieur de votre remorque et préservez la qualité de la peinture. Vous pouvez en apprendre da-
vantage en lisant les conseils aux chauffeurs mentionnés ci-dessus.  

Conseil : Imprimez le conseil aux chauffeurs et affichez-le dans le restaurant d’entreprise 
pour vos collègues.
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