
In het kader van het thema Lowest Cost of Ownership hebben we een goede tip voor u over het onderhoud 
van uw schuifvloer. Een belangrijk onderdeel van het onderhoud van uw schuifvloer is namelijk het reinigen 
van de vloer. Zoals in de laatste nieuwsbrief te lezen was, is de mate waarin uw vloer mogelijk vervuild is, vaak 
af te leiden uit de oliedruk. Bij een onbeladen trailer is, tijdens het lossen, de oliedruk altijd veel lager dan bij 
een beladen trailer. Dan is het namelijk alleen een kwestie van het overwinnen van de weerstand van de vloer 
(mate van vervuiling). De mate van vervuiling kunt u dus het beste meten door uw schuifvloer aan te zetten als 
uw trailer leeg is. De meetwaarden op de manometer die hierbij belangrijk zijn om te hanteren:
 - Schuifvloer is niet vervuild tot 50 bar, 
 - Schuifvloer is licht vervuild bij 50-75 bar, 
 - Schuifvloer is zwaar vervuild vanaf 75 bar.

 

Het is verstandig om deze oliedruk dus regelmatig te controleren bij een lege trailer. Vervolgens kunt u 
wanneer nodig direct actie ondernemen om uw vloer tijdig te reinigen.

Onderhoud: Kosten besparen door tijdig te reinigen
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Knapen Trailers levert op elke nieuwe trailer standaard een manometer. Heeft u nog geen manometer op uw 
schuifvloertrailer? Uw dealer verkoopt losse manometers die u gemakkelijk zelf kunt monteren. Ze passen op 
elk CF500-SL2 systeem en zijn te bestellen met het onderdeelnummer BHYCO10329. Met dit nummer bestelt 
u automatisch het hydraulische koppelstuk mee. Zo kunt u de manometer rechtstreeks op uw Cargo Floor 
monteren.

Vuil in dichtingen
Wanneer de manometer aangeeft dat de schuifvloer vervuild is betekent dit meestal dat de dichtingen tussen 
de planken te veel vuil bevatten. Dit is moeilijk te voorkomen maar door tijdig te reinigen is het wel mogelijk dit 
te onderhouden. Het vuil dient als het ware uit de dichtingen geschuurd te worden. Hieronder lichten we graag 
toe hoe u uw schuifvloer makkelijk zelf kunt reinigen.
Stappen reinigen 
Het reinigen zelf is eenvoudig, maar kost wel wat tijd. U kunt dit dus prima zelf doen maar natuurlijk ook 
uitbesteden bij een servicewerkplaats indien gewenst.
Benodigdheden:
 - Een bezem
 - 2 zakken scherpe zand (metselzand) à 25 kg (verkrijgbaar bij de bouwmarkt)
 - Water en een waterslang
 - Een hogedrukreiniger

Tips voor
schuifvloer-chauffeurs

Meld je aan via www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief en ontvang alle nieuwe tips gratis in je mailbox.

http://www.knapen-trailers.nl/dealers


2. Verdeel de 2 zakken metselzand gelijkmatig over 
de schuifvloer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hang een waterslang met stromend water in de 
trailer (om het zand vochtig te maken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stappenplan:
1. Zet de trailer licht achterover hellend neer (ongeveer 10 cm aflopend) 
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4. Zet de schuifvloer langzaam aan, ongeveer 4/5 slagen per minuut 
(U bereikt dit door het toerental van de motor te verminderen)

5. Veeg vervolgens het zand rustig over de vloer 
heen zodat de dichtingen schoon geschuurd 
worden door het zand. 
Blijf net zolang vegen tot de manometer weer 
onder de 50 bar uitkomt, dan is de vloer 
voldoende gereinigd. 
Bij een zwaar vervuilde vloer moet u er rekening 
mee houden dat het wel tot 2 uur kan duren 
voordat de vloer voldoende schoon is. 
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6. Spuit vervolgens de schuifvloer schoon door het zand
eraf te spuiten met een hogedrukreiniger

Let op: Na de reiniging zal het de eerste paar keer bij 
het lossen lijken of de trailer lekt. 
Dit is niet het geval maar dit zijn zandresten die nog 
door de dichtingen komen. 
Na een aantal lossingen is dit weer voorbij omdat het 
zand dan volledig verwijderd is.

Langere levensduur 
Het goed reinigen van de schuifvloer betekent dat de 
slijtage minder snel gaat en daarmee de schuifvloer dus 
langer mee kan gaan. Door slecht onderhoud treedt 
er dus sneller slijtage op en wordt de plank dunner en 
dus minder sterk. Dus voor het behoud van het profiel 
(de dikte/sterkte van de planken) is het verstandig 
de schuifvloer niet te veel te laten slijten en tijdig te 
reinigen.

Bent u chauffeur op een schuifvloer trailer en heeft u een handige tip voor uw collega’s?
Stuur dan uw tip naar Marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende 
nieuwsbrief.

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega’s in de bedrijfskantine.
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