
Chauffeurstip 20

Alles over de unieke  
Knapen Trailers  
afstandsbediening

Knapen Trailers biedt haar klanten 
reeds jaren optioneel een unieke 
afstandsbediening aan. Het grote 
voordeel hiervan is dat alle functies 
te bedienen zijn met één enkele 
afstandsbediening. Als chauffeur 
kunt u de trailer veilig én met het 
grootste gebruiksgemak op afstand 
bedienen. De specialisten van 
Knapen Trailers vertellen u graag 
alle ins en outs over het gebruik van 
deze unieke afstandsbediening:

Afstandsbedieningsset 

De Knapen Trailers afstandsbedienings-
set bestaat uit een afstandsbediening 
en een ontvanger. Met de afstandsbe-
diening bedient u met gemak de vloer, 
het afdeksysteem, de achterklep, de 
aslift en de werkverlichting. In de witte 
ontvangerskast op de trailer zit de 
ontvanger met noodbediening.

OntvangerAfstandsbediening
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Gebruik van de noodbediening

De ontvangerskast bevindt zich op de 
trailer, in de nabijheid van het vloersys-
teem. Voor de veiligheid van u en uw 
omgeving, bevindt zich aan de buiten-
zijde van deze kast een rode noodstop. 
Hiermee schakelt u in geval van nood 
direct alle functies uit welke bediend 
worden met de afstandsbediening. 

De noodbediening bevindt zich in de 
ontvangerskast. U kunt deze gebruiken 
op het moment dat de afstandsbedie-
ning niet goed functioneert of u deze 
verloren bent. Alle functies die beschik-
baar zijn op uw afstandsbediening, 
vindt u ook terug op de ontvanger. 

De functies op de ontvanger kunt u 
inschakelen door de knop ‘ENABLE’ 
ingedrukt te houden, tezamen met de 
gewenste functie. 

Tip: Mocht uw systeem niet werken, controleer 
dan eerst of de noodstop per ongeluk is  
ingedrukt. 

Tip : Reinig de witte ontvangerskast nooit met behulp van 
een hogedrukreiniger. 
Hierdoor kan er vocht in de (bekabeling van de) ontvanger 
komen. Voor meer tips over het reinigen van uw trailer, bekijkt 
u chauffeurstips 14: Correct reinigen bespaart 200 tot 300 KG 
gewicht en tip 15: Correct reinigen houdt de lak in topconditie. 

Sluit na gebruik de ontvangerskast 
weer correct en waterdicht af. Hiermee 
voorkomt u dat er vocht in de kast en 
dus in de (bekabeling van de) ontvan-
ger komt. Dit met het risico op stilstand 
en alle financiële gevolgen van dien. 

 

https://www.knapen-trailers.nl/public/site/downloads/knapen_tipsvoorschuifvloerchauffeurs_tip14_correct-reinigen_nl.pdf
https://www.knapen-trailers.nl/public/site/downloads/knapen_tipsvoorschuifvloerchauffeurs_tip14_correct-reinigen_nl.pdf
https://www.knapen-trailers.nl/public/site/downloads/knapen_tipsvoorschuifvloerchauffeurs_tip15_correct-reinigen_nl_19062017.pdf
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Paren van de afstandsbediening  
en de ontvanger

Mocht u de afstandsbediening verliezen 
of mocht er onverhoopt toch een defect 
optreden, dan kan het nodig zijn om 
de afstandsbediening of de ontvanger 
te vervangen. In dat geval is het 
noodzakelijk om de afstandsbediening 
en de ontvanger opnieuw te paren. 
Het paren kan op eenvoudige wijze en 
zorgt ervoor dat beide apparaten weer 
met elkaar kunnen communiceren. 

Voor het paren van de 
afstandsbediening en de ontvanger, 
volgt u onderstaande stappen:

Zorg ervoor dat de verlichting van de 
trailer aan staat

Activeer de noodstop zodat de ontvanger 
geen stroom krijgt

Open de witte ontvangerskast Houdt de ENABLE-knop ingedrukt op de 
ontvanger en deactiveer de noodstop. 
Laat de ENABLE knop na 4 seconden los. 
 

Zet de afstandsbediening aan door 2 
maal op start te drukken
 

Druk tegelijkertijd 3 willekeurige knoppen 
in op de afstandsbediening. De af-
standsbediening en de ontvanger zijn nu 
gepaard en klaar voor gebruik
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Meld je aan via www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief en ontvang alle nieuwe tips gratis in je mailbox.

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega’s in de bedrijfskantine. 
Bent u chauffeur op een schuifvloer en heeft u een handige tip voor uw collega’s? 

Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende nieuwsbrief.

SPARE PARTS
Voor het bestellen van Spare Parts ter vervanging of uitbreiding van uw huidige systeem,  
kunt u contact opnemen met uw dealer of servicepartner 

30113804
Zender 5 functies

30113805
zender 6 functies

30113806
zender 12 functies

30113802
Ontvanger zonder  
behuizing 5/6 functies

30113803
Ontvanger zonder  
behuizing 12 functies

BDICO40041
Behuizing ontvanger 
met noodstop

BDICO50044
Verdeeldoos RF

Uitbreiding systeem

Er zijn drie modellen van de 
afstandsbediening beschikbaar:  5, 6 
en 12 functies. Mocht u uw huidige 
systeem van 5 of 6 functies willen 
uitbreiden, dan is dat mogelijk.  In 
bijgevoegde afbeelding vindt u de 
mogelijkheden. Uw Knapen Trailers 
servicepartner kan u informeren wat er 
technisch gewijzigd dient te worden.

Batterijen

De afstandsbediening werkt op 
batterijen. Indien het rode lampje van 
de batterij-indicator brandt, het groene 
LED lampje niet brandt of het systeem 
niet consequent reageert op de 
bediening, kan dit een teken zijn dat 
de batterijen aan vervanging toe zijn.

Het klinkt heel logisch, maar u wilt 
natuurlijk niet stilstaan door lege 
batterijen. Neem daarom altijd 
reservebatterijen mee op pad. 

Knop Functie 5 Functie 6 Functie 12 Functie

Systeem start

Systeem stop

Floor “LOAD”

Floor “UNLOAD”

Lights 

Axle

Winch

OPEN Roof / door

CLOSE Roof / door

Tip: In Europa zijn verschillende voltages beschikbaar. 
Gebruik enkel 1,5V alkaline batterijen. Het gebruik van 
1,2V batterijen of oplaadbare batterijen is niet toegestaan.

http://www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief
mailto:marketing%40knapen-trailers.nl?subject=
http://www.knapen-trailers.nl/dealers
http://www.knapen-trailers.nl/service

