
Chauffeurstip 25

Spatborden bieden meer  
bescherming dan u denkt

Zoals u weet hebben spatborden 
de functie om opspattend water 
en vervuiling op te vangen. Bij een 
schuifvloertrailer hebben ze echter 
nog een belangrijke functie, namelijk 
het voorkomen van extra slijtage aan 
de onderzijde van uw schuifvloer. In 
het kader ‘Lowest Cost of Ownership 
geven de specialisten van Knapen 
Trailers u graag een aantal tips om 
uw spatborden, en daarmee ook de 
onderzijde van uw schuifvloer, in 
topconditie te houden.

Tip 1

Voorkom beschadiging 
tijdens achteruitrijden

Spatborden dienen te voldoen aan wet-
telijke eisen qua afmeting en wijze van 
montage. Zo moeten er minimaal op 
de achterste spatborden antispraymat-
ten gemonteerd worden om overige 
weggebruikers minder te hinderen 
en het zicht naar achteren goed te 
houden. Ook de montage van deze an-
tispraymatten zijn aan wettelijke eisen 
onderhevig. 

We zien regelmatig dat er volledige 
spatborden van de trailer af gereden 
worden wanneer de chauffeur achter-
uitrijdt in ‘de berg’ lading tijdens het 
lossen. De antispraymat wordt in dit 
geval ‘gegrepen’ door het draaiende 
achterwiel en wordt er zo, inclusief 
spatbord, volledig afgetrokken met alle 
kosten van dien. Dit is de reden dat 
antispraymatten vaak worden ingekort 
of verwijderd zodat deze minder in de 
weg zitten tijdens het lossen. 
Wettelijk is dit echter niet toegestaan. 
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U kunt eenvoudig voorkomen dat de 
antispraymat en het spatbord eraf ge-
trokken wordt door onderstaande tips.

Alle antispraymatten op een Knapen 
trailer worden namelijk schuifbaar ge-
monteerd. Dit is een uniek voordeel en 
biedt de mogelijkheid om de antispray-
mat eenvoudig op een iets hogere 
stand te monteren. 
 
Mocht bovenstaande niet voldoende 
zijn, dan kunt u er ook voor kiezen om 
de antispraymat omhoog te hangen. 
Dit kan bijvoorbeeld met behulp van 
een elastiek of ketting. Hierdoor blijft 
de antispraymat vrij van het wiel en 
voorkomt u schade. Na het lossen, 
haalt u de antispraymat weer los zodat 
deze tijdens het rijden de bedoelde 
functie heeft.  

Controleer en vervang tijdig

De conditie van de spatborden en 
de antispraymatten, hebben een 
grote invloed op de slijtage van uw 
schuifvloer aan de onderzijde. Indien 
een spatbord (deels) stuk is komt 
er meer water en vervuiling tegen 
de onderkant van de schuifvloer. Dit 
veroorzaakt een schurende werking 
bij de planken en glijlagers waardoor 
er overmatige slijtage ontstaat. In het 
kader Lowest Cost of Ownership is het 
daarom belangrijk om de spatborden 
en antispraymatten regelmatig te 
controleren en direct te vervangen 
bij beschadiging (1) of verlies (2). 
De kosten van deze spatborden en 
antispraymatten liggen vele malen 
lager dan de kosten voor het reinigen 
of vervangen van de vloer. Lees meer 
over slijtage van de schuifvloer in 
chauffeurstiptip 11: Voorkomen is beter 
dan genezen.
Lees meer over het reinigen van de 
onderzijde van uw trailer in 
chauffeurstip 14: correct-reinigen 
bespaart 200 tot 300kg gewicht
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Meld je aan via www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief en ontvang alle nieuwe tips gratis in je mailbox.

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega’s in de bedrijfskantine. 
Bent u chauffeur op een schuifvloer en heeft u een handige tip voor uw collega’s? 

Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende nieuwsbrief.
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Tip 3

Dek de onderzijde 
van uw schuifvloer af

De combinatie bandenmaat met 
schotelhoogte kan ertoe leiden dat er 
gebruik gemaakt wordt van spatborden 
die aan de bovenzijde open zijn. Hier-
door komt opspattend water en ver-
vuiling direct bij de onderzijde van de 
schuifvloer. Dit heeft ook extra slijtage 
als gevolg. In dit geval adviseren wij u 
om de onderzijde van uw schuifvloer, 
ter hoogte van het open gedeelte, af te 
dekken met een (rubberen) plaat tus-
sen de I-profielen. Hierdoor wordt de 
vervuiling die bij de vloer kan komen 
geminimaliseerd. Zorg ervoor dat deze 
afdekplaten weer redelijk makkelijk 
gedemonteerd kunnen worden, zodat u 
ten alle tijden bij de vloer kan mocht er 
zich onverhoopt toch vuil verzamelen.

SPARE PARTS
Voor een persoonlijk advies en het bestellen van Spare Parts kunt u contact opnemen met uw dealer of servicepartner 

BDICO24006 
Spatscherm ½ B450

SC25103A 
Antispraymat 385/55

30121042
Spatlap groot NEXT

30112678 
Antispray Spatscherm  
½ B450

BDICO32003
Spatlap 450x350

30110658
Spatlap groot  
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